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La reproduction, I'extraction, I'affichage, I'altération, la modification, I'adaptation ou l'utilisation partiels
ou totaux de cette documentation ou de I'un quelconque de ses éléments, quels qu'en soient les
moyens et le but, et plus généralement tout acte qui n'a pas été expressément autorisé par Lumisca-
phe, sont strictement interdits et passibles de poursuites.

Les marques, noms de marques, marques de services, logos et autres signes distinctifs affichés dans
la documentation appartiennent a leurs propriétaires respectifs et sont protégés par les législations
francaise et européenne et par d'autres |égislations applicables. Toute utilisation ou reproduction non
autorisée est strictement prohibée.

Cette documentation est fournie avec le logiciel Web Render. Elle ne peut néanmoins pas étre considé-
rée comme accord contractuel par rapport aux fonctionnalités et performances du logiciel.
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PRESENTATION DE WEB RENDER

Web Render est un outil back-end congu comme un fournisseur de service pour applications mobiles.
S'appuyant sur des serveurs HTTP dédiés, il génére des contenus pour la visualisation 3D sur le web.
Une requéte de rendu 3D en haute qualité d'un produit configuré est émise par l'application et transmi-
se au serveur, qui retourne I'image calculée en temps réel. Une APl permet au client de développer le
front-end qui lui convient.

Web Render est la solution idéale pour configurer les produits personnalisables avec un grand nombre
de combinaisons possibles, tout en garantissant un usage indépendant de la plate-forme technologi-
que.

Web Render se compose de deux logiciels, RenderUnit et WebProvider, un serveur web et un front-end
(site web, application...).

Render Unit

La Render Unit est responsable du calcul d'images renvoyées a I'utilisateur. Par conséquent, elle
consomme une quantité importante de mémoire vive et nécessite une carte graphique performante.
Chaque application Render Unit est a installer sur une machine dédiée.

Le nombre de Render Units est directement dépendant du volume de calcul attendu.

Les Render Units doivent étre connectées aux Web Providers en LAN (réseau local), ce qui impose
qu'ils soient sur le méme site physique que les Web Providers.

L'acces au disque dur de la Render Unit est nécessaire. Les Maquettes Numériques d'Aspect (MNAS)
exploitées par PaWeb Render sont stockées sur chaque machine qui sert de Render Unit.

Web Provider

La Web Provider interprete les requétes regues et envoie les demandes de calcul aux Render Units. Il
s'agit normalement de deux machines dédiées ayant des ressources disponibles en mémaoire vive et
CPU. La deuxiéme instance de WebProvider est fournie afin d'assurer le relais en cas d'indisponibilité,
surtout si le front-end est un site web publique.

Ces machines doivent étre connectées aux unités de rendu par LAN (réseau local). La connexion au
serveur front-end se fera indistinctement par LAN ou par WAN.

Front-End

Web Render est fourni avec I'API et sa documentation pour les développeurs du client. Le client est
libre de l'intégrer dans une application pour une tablette, téléphone ou ordinateur de bureau, dans un
site internet, ou dans autre format front-end.
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WEBPROVIDER

Installation

Le WebProvider gere le ou les RenderUnit. Il s'agit d'un serveur qui recoit des commandes de Web
Render et les distribue aux unités de rendu. Les rendus calculés parcourent le chemin inverse pour étre
affichés a l'utilisateur de Web Render.

Lancez l'installeur WebProvider et suivez les instructions.

Fichiers de configuration
Dans le dossier C: \ Pr ogr anDat a\ Luni scaphe\ WebPr ovi der \ Sanpl es :

1. Copiez le fichier suivant : set t i ngs. xni
2. Collez-le dans C: \ Pr ogr anDat a\ Lunmi scaphe\ WebPr ovi der.

¢ NOTE

Pour modifier les parameétres de multicast par défaut, déplacez également le fichier
net Render Setti ngs. xm .

& NOTE

Si un WebProvider est déja présent sur le réseau et vous souhaitez faire la distinction
entre les deux, il est important de préciser des adresses multicast différentes.

Configuration de WebProvider

Dans C:\ProgramData\Lumiscaphe\WebProvider, ouvrez le fichier set t i ngs. xni . Les éléments sui-
vants doivent étre configurés selon trois niveaux de paramétrage :

Configuration de base :

Parametre Valeur par dé- Description
faut

htt pPor t 80 Port d'écoute HTTP. Modifiez ce port si WebProvider et
Web Render sont installés sur la méme machine. Dans ce
cas, il est préférable de réserver le port 80 au serveur Web
Render qui sera configuré plus loin.

maxW dt h 1920 La largeur maximale d'un rendu. Les demandes de rendu
de taille supérieure ne seront pas traitées.

maxHei ght 1920 La hauteur maximale d'un rendu. Les demandes de rendu
de taille supérieure ne seront pas traitées.
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Parametre Valeur par dé-
faut
cacheReposi - C:\ProgramDa-
tory ta\Lumisca-
phe\ WebPro-

vider\Cache

Configuration avancée :

Parametre
name
schene
host
htt psPort
htt pTi meout
t cpPort
accessControl Al l owOrigin
maxAge

Configuration masquée :

Parametre
id
al | ol ti pl el nst an-
ces

cacheBypass
cacheShar di ngLevel

export Met adat a

maxBat chl mageCount
maxRender JobAt t enpt s

adm ni strati onRe-
quest Token

r ender Request Token
texturelLi brary

weblLogger Ser ver

Valeur par défaut
Nom de l'ordinateur
null
null
0
60
8080

*

3153 6000

Valeur par défaut
Random
false

false

false

120

null

null

C:\Program-
Data\Lumisca-
phe\WebProvi-
der\Textures

null

Description

L'endroit ou les images calculées sont stockées.

Description
Nom du fournisseur web.
Redirige le schéma de I'URL.
Redirige 'URL de I'héte.
Port d'écoute HTTPS.
Délai d'expiration de la requéte HTTP.
Port d'écoute TCP.
Access-Control-Allow-Origin header
Cache-Control max-age header

Description
Id du fournisseur web.

Indicateur pour faire fonctionner plu-
sieurs fournisseur web sur le méme ordi-
nateur.

Indicateur pour contourner le cache.

Répartition du cache sur plusieurs ser-
vers.

Indicateur pour exporter le fichier des me-
tadas d'une image.

Nombre maximal d'images par lot.

Nombre maximal de tentatives de rendu
apres échec.

Chemin pour les bibliotheques de textu-
res.

URL du serveur de journalisation web.
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Paramétrage pour utilisation depuis un compte non Administrateur

WebProvider nécessite d'étre lancé par un compte Administrateur. Si vous souhaitez I'utiliser avec un
compte non administrateur, suivez les instructions ci-dessous.

Dans une ligne de commande ouverte en tant qu'Administrateur, entrez la commande suivante :
netsh http add urlacl url=http://+:80/ user=DOVAI N\ user

La valeur 80 dans ht t p: // +: 80/ est le port Ht t p spécifié dans le fichier set ti ngs. xm .

« DOMAIN est le domaine d'acces,

+ user est l'utilisateur Windows de cette machine avec lequel, WebProvider sera exécuté.

La ligne de commande retourne une confirmation de I'enregistrement de cette commande.
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RENDERUNIT

Installation

RenderUnit est responsable du rendu d'images. Par conséquent, il doit obligatoirement étre installé sur
une machine dédiée possédant une carte graphique OpenGL performante.

Cette machine doit également étre connectée a celle du WebProvider en réseau local.

Lancez l'installeur RenderUnit et suivez les instructions.

Fichiers de configuration
Dans le dossier C: \ Pr ogr anDat a\ Lum scaphe\ Render Uni t\ Sanpl es :

1. Copiez le fichier suivant : set ti ngs. xm

2. Collez-le dans C: \ Pr ogr anDat a\ Lum scaphe\ Render Uni t .

¢ NOTE

Si vous avez modifié les parameétres de multicast par défaut, collez une copie du
fichier net Render Set ti ngs. xm de WebProvider dans C: \ Pr ogr anDat a\ Lum sca-

phe\ Render Uni t .

Configuration de RenderUnit
Dans C:\ProgramData\Lumiscaphe\RenderUnit, ouvrez le fichier set t i ngs. xm . Les éléments sui-
vants doivent étre configurés selon trois niveaux de paramétrage :

Configuration de base :

Parametre Valeur par Description
défaut
dat abase- C:\Program- L'endroit ou seront transférées les bases de données a partir
Reposi t o- Data\Lumis- desquelles les rendus seront générés.
ry caphe\ Ren-
derUnit\Da-
tabases ASTUCE
Il est conseillé de modifer cette valeur afin de
déplacer ce dossier vers une partition dédiée. Pré-
voyez assez d'espace de stockage dans cette par-
tition pour les bases de données qui seront télé-
chargées vers Web Render.
ext raba- None Introspection des données supplémentaires.
tal ntros-
pecti on None |Materials | Surfaces | All - All for Lumis 3D / None otherwi-

se
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Configuration avancée :

Parametre Valeur par défaut Description
name Nom de l'ordina- Nom de l'unité de rendu.
teur
t cpPor t 8080 Port d'écoute TCP.
cacheReposi t o- C:\Program- Web Render utilise ce dossier pour stocker des fi-
ry Data\Lumisca- chiers générés lors du rendu.
phe\RenderU-
nit\Cache
mat eri al Li bra- C:\Program- Web Render utilise ce dossier pour stocker les ma-
ry Data\Lumisca- tériaux lors du rendu.
phe\RenderU-
nit\Materials
fboWdth 3840 Largeur du FBO.
f boHei ght 3840 Hauteur du FBO.
mul ti sanpli n- 4 Multisampling hardware.
gHar dwar e
pi ckBuf f er false Indicateur pour activer la sélection.
extraBuffer- None Allocation des buffers supplémentaires.

SAl | ocation
Les valeurs peuvent étre :

* None

* Real Ti meSunBuffers

* BlitterFl oatBuffer

* EnhancedTr anspar encyBuffers

+ ScreenSpaceRef |l ecti onsBuffers
« All Buffers

RAMVanage- LRUCacheFullDa- Stratégie de gestion de la base de données RAM.
ment St r at egy tabase
Les valeurs peuvent étres :

* NoCache

* LRUCacheNeededResour ces
 LRUCacheFul | Dat abase
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Parametre Valeur par défaut Description

GPUManage- LRUCache Stratégie de gestion de base de données GPU.
ment St r at egy

Les valeurs peuvent étre :

* NoCache

* LRUCache

* Threshol d
* Never Fl ush

Configuration masquée :

Parametre Valeur par dé- Description
faut
id Random Id du fournisseur web.
al  owMul ti pl el ns- false Indicateur pour faire fonctionner plusieurs four-
t ances nisseur web sur le méme ordinateur.

Configuration d'accés au database Repository
Le dossier C: \ Progr anDat a\ Lunmi scaphe\ Render Uni t doit étre configuré dans Windows afin de le

partager sur le réseau local. Il doit étre accessible par le compte utilisateur du WebProvider et de Lumis
3D, qui y distribuent les contenus a rendre.

Diverses solutions sont envisageables. Choisissez-en une qui correspond a votre configuration de
réseau et vos standards de sécurité.

Une solution simplifiée serait de rendre ce dossier accessible sans identifiant et sans mot de passe:

1. Accédez a la configuration dans Windows par un clic-droit sur le dossier a partager, puis sélection-
nez Propriétés.

Cliquez sur Partage avance.

Dans la fenétre qui s'ouvre, cochez la case Partager ce dossier, puis cliquez sur Autorisations.

Dans la fenétre qui s'ouvre, sélectionnez Lecture et Modifier dans la colonne Autoriser.

o &~ 0N

Validez chaque fenétre pour la fermer.

10
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\u » Ordinateur » Disque local (C:) » ProgramData » Lumiscaphe »

'  [ZOwrr Incluredanslabibliothéque v  Partageravec v  Graver  Nouveau dossier
- Nom Modifié le Type Taille
reau |1 P30 Portal 14/01/2016 1808 Dossier de fichiers
placements récer | RenderUnit 06/01/201616:56  Dossier de fichiers
échargements | WebProvider 06/01/20161644  Dossier defichiers
sthéques J. Propriétés de: RenderUnit =]
cuments Général | Patage | Sécunité | Versions précédentes | Personnaliser
sges ]
. Partage de fichiers et de dossiers en réseau
isique
. || Renderlnit
= ' Nonpariagé
|- Chemin réseau :
- Non ptagé Partage avance =]
Partager
uveau nom (E) [CPatacer.] ] Partager ce dassier }. Autorisations pour RenderUnit =]
Partage avancé Paramétres Autorisations du partage
B Définir des autensations personnalisées, créer des ressources pariagées Nom du partage :

d'autres options de partage Noms de groupes ou d'utiisateurs

Renderlnit 2 Tout le monde
Ajouter [ Supprimer
rtecion pr ot o s Limiter le nombre dutiisateurs smultanés 3 :  op =
Les wtiisateurs dépourvuss de compte d'utiisateur et e mot de passe su Commentaires :

ordinateur peuvent accéder aux dossiers partagés avec tout le monde

Autoriser  Refuser

Pour modfier ce paramétre, utiisez le Cartre Résesu ot partage
Autorisations pour Tout le monds

Autorisations | | Mise en cache Contrdle total

[ ok J[ annder | [ appiquer | Lecture

Informations surle contréle d'accés et les autorisations

oK | [ Annuer ] [ Appliuer

Si vous utilisez plusieurs RenderUnit, répétez cette procédure d'installation et paramétrage pour cha-
gue unité de rendu.
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